(ABX)

Technicky list vyrobku s

Kachlova kamna  Typ: 402
IKARIA EXKLUSIVE kachlovy sokl




Technicky list vyrobku
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IKARIA EXKLUSIVE kachlovy sokl

Technické parametry
Vykon

402 IKF

|jmenovity’ tepelny vykon (kW) / Regulovatelny tepelny vykon (kW)

6,0/3,0-8,0

Rozméry

Vyska (1) x Sitka (2) x Hloubka (3) (mm)

791 x 773 x 440

Vnitini rozmér topenisté (S x v x h) / Maximalni délka polen (mm)

380 x 345 x 225/330

Hmotnost podle oblozeni

kachle (kg) 124
Vzduch
Centralni pfivod vzduchu (7) / pramér (mm) / hrdlo souéasti kamen ano /@ 100/ ne
ovladani sekundarniho vzduchu / Ovladani primarniho vzduchu / Terciarni pfivod vzduchu ano /ano/ano
Automaticka regulace privodu vzduchu ne
Vyska osy centralniho pfivodu vzduchu od podlahy (8) (mm) 220
Vzdalenost osy centralniho pfivodu vzduchu k nejzadnéjsi ¢asti vyrobku (8.1) (mm) 167
Tepelna ztrata vzduchu V, (m*/hod) =15
Parametry
Klasifikace vyrobku Typ BE
Palivo: drevo / dievéné brikety [D / DB]
Spotireba pripustného paliva pfi jmenovitém vykonu (kg/hod) [D / DB] 19/16
Vytapény prostor (m?) 60 - 160
Energeticka ucinnost (%) [D / DB] 77.7/78.,4
Sezoénni energeticka ucinnost n, (%) 67,7
Index energetické ucinnosti EEl / Tfida energetické tcinnosti 103 /A
Minimalni tah komina (Pa) 12
Vystupni teplota spalin (°C) [D / DB] 304 /287
Hmotnostni tok spalin (g/s) [D / DB] 6,9/6,8
Koncentrace CO p¥i 13 % O, (mg/Nm?) [D / DB] 777 /886
Koncentrace NO, pfi 13 % O, (mg/Nm?) [D / DB] 89/114
Koncentrace OGC pfi 13 % O, (mg/Nm?) [D / DB] 57/21
Koncentrace prachu pfi 13 % 0, (mg/Nm?®) [D / DB] 30/39
Vicenasobné zavirani dvirek ne
PreruSovany provoz (INT) / Nepretrzity provoz (NOC) INT
Kourovod
Pfipojeni koufovodu (4) horni / zadni
Primér koufovodu (mm) @ 150
Vyska osy zadniho kourovodu od podlahy (5) (mm) 689
Vzdalenost osy horniho kourovodu k nejzadnéjsi ¢asti vyrobku (6) (mm) 138
Teplotni tfida kominu T400G
Maximalni zatizeni kominu m;, (kg) -
PFipojeni na spole¢ny komin ne




Zkousky

€SN EN 16510-1

ano
CSN EN 16510-2-1 ano

I. BImSchV Stufe 2 ano
EKODESIGN ano
Minimalni odstupové vzdalenosti od hoflavych materialt

Strop d. (mm) >750
Cast pred sklem d, (mm) 800
Podlaha v predni ¢asti d. (mm) 0
Podlaha spodni ¢ast d; (mm) 0
Boc¢ni oblast salani d, (mm) 300
Bo¢ni ¢ast d, / d, / dg; (mm) 200 /200 / 200
Bo¢ni ¢ast dg (mm) 200
Zadni cast d, (mm) 200
Minimalni vzdélenost od stén z nehoflavych materiala d,, (mm) 50
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Rozmérovy nacrt
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Dopliujici informace
1 vyska 791 mm
2 Sirka 773 mm
3 hloubka 440 mm
4 kourovod @150 mm
5 vyska osy zadniho kourovodu od podlahy 689 mm
6 vzdalenost osy horniho kourovodu k nejzadnéjsi ¢asti vyrobku 138 mm
7 centrdlini pfivod vzduchu @100 mm
8 vyska osy centralniho privodu vzduchu od podlahy 220 mm
8.1 vzdélenost osy centralniho privodu vzduchu k nejzadné;jsi ¢asti vyrobku 167 mm
22 ovladani intenzity horeni - vpravo otevreno




Ovladani produktu

Topeni dfevem a dfevénymi briketami
Vykon regulujte jen pomoci ovladani intenzity horeni.

Vyrobce: ABX, spol. s r.o., Zitna 1091/3, 408 01 Rumburk, Ceska republika
tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.0., Plynérni 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz
Stav ke dni: 22.6. 2026
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