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EKODESIGN

Ptiloha k Technické dokumentaci

Vyrobce:

ABX, spol. sr.o.

Zitna 1091/3

408 01 RUMBURK; e-mail: info@abx.cz
Ceska republika

I€: 44568703

Identifikacni znacka (zna¢ky) modelu:

073

Varianty vyrobku:

073 POA

Pozadavky dle:

nafizeni komise (EU) ¢. 2015/1185, ¢. 2015/1186

Metoda zkousek:

EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

Podklad pro vydani Osvédéeni:

Protokol & 30-17918/2/T; 1015-Aop-30-17918/2/TZ; NB 1015

Funkce nepfimého vytdpéni:

NE

Pfimy tepelny vykon:

Nepfimy tepelny vykon:

6,0 kW

Emise pfi vytdpéni prostord pif r:;';im:’?::j:‘e:iy“g:;{l)
palivo preferované. | ind vhodns | N, %] | (EEI) Jmenovitém tepelném vikonu (*) ()
palivo pave | (++) | (****) "pm [ 0GC] €O [NOX| PM [0GC] CO | NOX
[mg/m,’] (13% 02) [mg/m,’] (13% 02)
Dfevénd polena s obsahem vlhkosti < 25% ANO ANO 70,1 | 106 37 69 [1006| 132
Lisované dievo s obsahem vlhkosti < 12% NE ANO 70,1 37 | 69 |1006| 132
Jina dfevni biomasa NE NE
NedFevni biomasa NE NE
Antracit a antracitové uhli NE NE
Vysokoteplotni koks NE NE
Nizkoteplotni koks NE NE
Cerné uhli NE NE
Hnédouhelné brikety NE ANO 70,2 37 57 [1206] 141
Raselinové brikety NE NE
Brikety ze smési fosilnich paliv NE NE
Jiné fosilni palivo NE NE
Brikety ze smési biomasy s fosilnich paliv NE NE
Jind smés biomasy a fosilnich paliv NE NE
Vlastnosti pfi provozu pouze s preferovanym palivem
Udaj | Znatka | Hodnota | Jednotka Udaj | Znatka | Hodnota | Jednotka

Tepelny vykon

UiZiteéna ucinnost (NCV v pivodnim stavu)

viz vSeobecny navod, technicky list

UZite¢nd Gcinnost pfi jmenovitém
ity V vy P o, 80,1 %
Jmenovity tepelny vykon nom 6,0 kw tepelném vykonu Nth.nom o
Miniméini tepelny viik P ks W Uzitecna Gcinnost pfi minimalnim n netyké se %
iniméIni tepelny vykon min netykd se tepelném vykonu th.min y| b
Spotieba pomocné elektrické energie Typ vydeje tepla/regulace teploty v mistnosti
Pfi jmenovitém tepelném jeden stupeni tepelného vykonu bez
. J P €lnax netyka se kW i P P . y. ANO
vykonu regulace teploty v mistnosti
Pfi minimaInim tepelném dva nebo vice ruénich stuprid, bez
3 P elnn | netyka se kw n stupnd, NE
vykonu regulace teploty v mistnosti
s mechanickym termostatem pro
V pohotovostnim rezimu elgy, netyka se kw . Y N i P NE
regulaci teploty v mistnosti
s elektronickou regulaci teploty v
Pfikon trvale hoficiho zapalovaciho hofaku B N 8 ploty NE
mistnosti
Pfikon trvale hoficiho s elektronickou regulaci teploty v
ate horie Puoe | netykise| kw ® ' €8 ploty NE
zapalovaciho hofaku mistnosti a dennim programem
Poznamky k instalaci a Gdrzbé: s elektrickou regulaci teploty v NE

mistnosti a tydennim programem

ul. Zitnd 1091/3, 408 01 Rumburk
568703, DIC: CZA44568703
c08 47:.@ 16 700-431/0100

N 74 4: regulace teploty v mistnosti s detekci NE
% = pritomnosti osob

Dalsi moznosti regulace

regulace teploty v mistnosti s detekci

NE
otevieného okna

s dalkovym ovladanim NE

Kontaktni Udaje [Tomas Fanderlik - Vedouci TU

(***) Sezénni energeticka ucinnost vytapénins
(****) Index energetické Gcinnosti EEI

(*) PM = &astice, OGC = plynné organické slou¢eniny, CO = oxid uhelnaty, NOX = oxidy dusiku.
(**) Povinné pouze pokud se pouzije korekéni faktor F(2) nebo F(3).




